4l Stationare Maschinen

Vertikale Plattensage Gabbiani VS 42 Sholzlsraft

- Die kompakten Modelle dieser Bau- faziesiebnc Rl
reihe Uberzeugen durch hohe Prazi-
sion, Stabilitat und Flexibilitat

« Der in einem speziellen Elektro-
schweiBverfahren gefertigte Rahmen
verleiht der Sdge eine auBergewdhn-
liche Robustheit und MaBhaltigkeit

« Je nach Anforderung sind die Sagen

mit oder ohne Vorritzaggregat er-

haltlich. Sie ermdglichen dadurch

vielseitige Einsatzmdglichkeiten — | e —
» Von der einfachen Grundmaschine bis . —a | PP S —

hin zur gesteuerten High-End-Losung '

lasst sich jedes Modell individuell mit

zahlreichen Sonderausstattungen

konfigurieren
Ausstattung: Grundmaschine
Gabbiani VS 42 E mit elektrischem Abb. VSI mit optionalem Zubehtr
Verschieberost

Technische Daten Gabbiani VS 42
Max. Schnittlange horizontaler Schnitt in mm 4.200
Max. Schnittldnge vertikaler Schnitt im mm 4.200
Max. Schnitthdhe in mm 2200
Hichster waagrechter Schnitt in mm 2.080

Optionales Zubehr:

« Kit System ECO, bestehend aus:
Zusatzlicher Anschlag, Zusétzliche Mittenauflage, Staub-
absaugvorrichtung rechte Seite, Pneumatische

Schiebersteuerung mit Schieber (i e 65

- Warnlampe fiir Transportrollen Preis Motorleistung in kW (PS) 31(5)
auf Anfrage @ Sageblatt in mm 250

- S ; bei Ihrem Drehzahl in U/min 5.300
+ Digitalanzeige fir horizontale Schnitte Fachhandler

+ Digitalanzeige fir vertikale Schnitte

Mechanische Positionierung fiir horiz. Schnitte 4
« Waagerechter Streifenanschlag Hook ok Anschliige fiir vertikale Schnitte 1

- Verschiebbare Auflage fiir kleine Werkstiicke Bestell-Nr. maoizo

HERBST

Zelimer

Werkzeuge und Maschinen fiir die Holzbearbeitung




HoKuTech

Einwellen-Zerkleinerer
H 600

Der H 600 Hochleistungs-Zerkleinerer mit den flexiblen Einsatzmaglichkeiten kann alle Arten von Holzwerkstoffen
(Hartholz, Weichholz, Spanplatten, MDF-Materialien, Sperrholz, Furnierreste) zu Hackschnitzel verarbeiten und erzielt
hierbei eine enorme Volumenreduzierung des Materials.

Der hydraulisch gesteuerte Schieber fiihrt die zu zerkleinernden Holzabfalle dem Schneidbereich des Rotors zu
und wird dabei automatisch und lastabhangig gesteuert. Die konkav geschliffenen, aggressiven und
4-fach drehbaren Messer/Schneidwendekronen befinden sich in eingefrasten Messertaschen auf
speziellen Messertrigern. Dieses hocheffiziente System garantiert, durch die Reduzierung des
Schnittspaltes zwischen Gegenmesser und Rotor, hohe Durchsatzleistungen, einen geringen
Energieverbrauch und einen optimalen Austrag des zerkleinerten Materials.

Techn. Daten:

« Antriebsleistung: 15 kW
« Rotordrehzahl: 90 U/min
+ Sieblochung: 10-40 mm

» Trichterdffnung: 600 x 800 mm

» Trichterinhalt: 0,6 m®

« Arbeitsbreite des Rotors: 600 mm

+ Durchmesser des Rotors: 260 mm

+ Abmessungen: 1.805x1.120 x 1.640 mm

« Gewicht: 1.200 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

13.990; €

Bastell-Nr. 17310020

mtl. Leasingrate: 262,90 €*

Fahrbarer Entstauber
Vacomat 140/160 XPe

Platzsparende, mobile Absauganlage fiir die Einzelplatzabsaugung
zur Entstaubung von z. B. Formatkreissdgen, Abricht- u. Dickenhobel.

Elektromechanische Abreinigung dber Rittelmotor
Absaugstutzen wahlweise rechts oder links montiert
Staubdichter Spanesammelbehalter (Volumen: 240 1)
StandardméaBig mit SchukoCone-Filterschiduchen ausgestattet
Sicherheitsgepriift H3, Staubklasse M

Steckerfertige vormontierte Lieferung fiir den sofortigen Einsatz
Fahrbar auf stabilen Rollen in Industrieausfiihrung
Abmessungen: 1.665x 900 x1.980 mm

Gewicht: 306 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

5.100; €

Bestell-Nr. 10200134
mitl. Leasingrate: 96,29 €*

Tischbohrmaschine
tb 14 digital

« Prézise, laufruhige

0

Standbohrmaschine,

hohe Genauigkeit hohe Genauigkeit
und Qualitat und Qualitat
« Digitale Drehzahlanzeige » Tischverstellung
= Motorvollschutz {iber Zahnstange

Sterngriff

Elektrischer Bohrerschutz
3 m Anschlusskabel

mit CEE-Stecker

mit hihenverstellbarer
Saule (Sule versinkt
im Tisch) und somit
individuell anpassbarer
Arbeitshihe
Gesamththe: 800 mm
Gewicht: 73 kg

Gratis-Aktion:

Tischbohrmaschine
tb 14 digital (t)

Prézise, laufruhige
Standbohrmaschine,

Digitale Drehzahlanzeige
Motorvollschutz
Sterngriff

Elektrischer
Bohrerschutz

3 m Anschlusskabel
mit CEE-Stecker

Gesamthihe: 890 mm
Gewicht: 79 kg

Gratis-Aktion:

Zusatzlich Zusatzlich
Schnellspann- Schnellspann-
bohrfutter und bohrfutter und
Bohrfutterkegel Bohrfutterkegel
0 MK2 s - MK2
mtl. Leasingrate: 41,32 €* mtl. Leasingrate: 37,56 €*
Herausgeber: Einzelne Artiked aus diesem Prospekt sind nicht bei allen Fachhandbern erhaltlich. Die publizierten Angebote sind
HoKuTech GmbH & Co. KG, Joh.-Fried.-Bottger-Str. 21, 63322 Rodermark, www.| .de / rtech.de freiblei Preise des Fachhandlers und verstehen sich zzgl. der gesetzl. USt. Die im Prospekt verdffentlich-
R = : i 2 ;

Mligemeines: Die Angebote aus diesem Prospekt richten sich hiieBlich an U hmer, die die - ten angehot? haben eine Giltigkeit von & Wochen ab dem Er Ersche 01.09.2026

nen Waren bei unseren teilnel Fac nim g mit der Ausfihrung ihrer unternehme- Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten,

rischen Tatigheit erwerben. Etwaige Kaufvertrage kommen Blich mit den nder . pe Leasing/Finanzier bote sind freibleibende Beispielrechnungen bei einer Laufzeit

HoKuTech-Fachhandelskooperation zustande.

wvon 54 Monaten und einem kalk. Restwert von 15 % und verstehen sich zzgl. der gesetzl. USt.



Tischfrase ti 105/ti 105 LL/ti 105 LL-e

Schragstellbare Spindel auswechselbar
« Drehrichtungsumkehr, elektr. Blockierung bei Umschaltung
« Frasanschlag mit Aluminiumlinealen und frontseitige Kurbelversteliung
« Betriebsstundenzéhler
» Manuelle Einstellung der Spindel
Zusétzlich bei LL-Variante
« Gusstischverlangerungen, links u. rechts,

Gesamtl. 2.500x1.200 mm (L/B Fréstisch inkl. Verl.)
« Teleskopfrontauszug (Werkstiickauflage) 300 mm
Zusitzlich bei LL-e Variante
» Elektrisch verstellbare Frasspindel (Hohe u. Neigung)
- mit Digitalanzeige

AKTIONEN Herbst 2026 3

Techn. Daten \. F Abbildung
Leistung kW [ | 1105 LL-e
Ab Arbeitstisch i Werksti ) | 2.500 x 855(1.200 x 855) mm "(Wa i 105
Spindel-8 30 mm
Spindelneigung 0-45° "
Spindelaufspannlinge 90 mm . . -
il 2 ti 105 ti 105 LL ti 105 LL-e
max. Werkzeug-@ unter Tisch 240 mm py = or LF AngeaBp T sl TRt
3 ; Angebotspreis racht gebotspreis zzgl. Fracht Spreis
Spindeldrehzahlen 3.500/6.000/8.000/10.000 min
Absaugstutzen-8 120/120 mm 9.500,- € 10.900,‘ € 12.600,‘ €
Gewicht 1 105/ 1 105 LL 4B0/550 kg BRI 21122500 QRSN EZ2501 ERES 22602

mtl. Leasingrate: 178,52 €*

Kombinierter Abricht- und Dickenhobel
fs 410/ fs 520

» TERSA-Messerwelle
» Betriebsstundenzihler

£
)

+ zusdtzl. schwenk-
barer Hilfsanschlag

« elektrische
Hohenverstellung

Techn. Daten fs 410
Nutzbare .
Arbeitsbreite A e Sl f“‘l]
Arbeitstischldnge 2,200 mm 2.200 mm Abbildung
Messerwelle-@ fs 410
[Messeranzahl) 95 mm (4 5t.) 120 mm{4 St.)
Abrichtanschla
verstallh, 4E/9) 1.200x 190 mm | 1.200 x 190 mm
Hobelhdhe min/max. | 3,5/240 mm 3,5/240 mm
g?q’:_"g;i‘:g:“h”i"' B/12 m/min 5/8/12/18 m/min fs 410

Angebotspreis Fracht
Motorleistung TEW ThW e
Gewicht 550kg 735 kg 11.100 v €
Abmessungen (L/B) | 2.200/1.100 mm | 2.200/1.100 mm R L0

mtl. Leasingrate: 208,59 €*

Bandsage bs 540 as/bs 640 as/ bs 740 as mit HK-Prazisionsfiihrung

» Besonders schwere Ausfiihrung mit hohem Eigengewicht fiir maximale Laufruhe
« Besonders ruhiger und praziser Lauf dank verwind:
+ GroBer Guss-Parallelanschlag mit Rund fiihrung, leicht ver
+ Guss-Schwungrader mit Gummibelag und Reinigungsbiirste

« GroBer Grauguss-Sagetisch, schwenkbar mit geschliffener und polierter Oberflache
« Prézise Schnitthéhenverstellung iiber Zahnstange mit Millimeterskala

Maschineng .
« Zwei Absaugstutzen

Techn. Daten bs 540 as bs 640 as bs 740 as
Abmessungen Tisch (L x B x H) in mm 720 % 520 x 860 B70 x 620 x B40 1.000 x 720 x 980
Schnittgeschwindigkeit in m/min 1.650 1.660 1570
Schwungrad-8 in mm 540 B40 740

Schnitthihe max., in mm 350 400 450
Schnittbreite max. in mm 520 620 720
Sageblattlange max. in mm 4,260 4,780 5.400
Sageblattstarke min./max. in mm 05/06 05/06 06/07
Prézisionstihrung oben / unten oben / unten oben / unten
Sagetischneigung 0-20° 0-15% 0-15°
Abmessungen (L x B x H)in mm 870 x 620 x 1.970 1.060 x 720 x 2.180 1180 x B20 x 2.430
Gewicht ca. in kg 240 320 510

Bestell-Nr. 17600083 17600084 174600085

Aktionsangebotin€ 4780 5990- 6980 |

mtl. Leasingrate * in € 0.0 N2.56 131,35

« Endschaltergesicherte Tiiren
Motor

mtl. Leasingrate: 236,78 €*

mtl. Leasingrate: 204,83 €*

ke

Abbildung

fs 520 o

mtl. Leasingrate: 246,17 €*

'!

HK-Prézisionsfihrung
fiir exakte Schnitte

Abbildung
bs 540 as

Angebotspreis zzgl. Fracht ab

4.790- €

mtl. Leasingrate ab: 90,01 €*




HoKuTech

Formatkreissédge
minimax si 4-400/32

Mit schwenkbarem Sageblatt und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium.
« Schnittbreite mit Parallelanschlag: 300 mm

= Max. Abléngbreite links vom Sageblatt: 3.200 mm, Besdumlange: 3.200 mm

« Max. Schnitthdhe 90°: 136 mm, max. SchnitthGhe 45°: 87 mm

« Sageblattneigung: 90 - 46°, Durchmesser Sageblatt: 400 mm

« Motorleistung: 7kW
+ Gewicht: 670 kg &(_

bt TSN

Pty

e

Optional Kreisséageblattset 400 mm: jeweils 1x
400x30x3,5 mm Z18 FZ

400x30x%3,5 mm 236 WZ

400x30x%3,5 mm Z60 WZ

Bestell-Nr. 16420960 | 235,- € "‘"'

mtl. Leasingrate: 204,81 €*

Zholzisraft

b UG Ema s

Abricht-Dickenhobelmaschine
minimax fs 30 ¢ Tersa

» TERSA Messerwelle fiir sekundenschnelles Messerwechseln

= Schrég verzahnte Stahleinzugswalze

« GroBer Abrichtanschlag

« Nach hinten 6ffnende Abrichttische

« Leistungsstarker Industriemotor

« Tischlippen fiir gerduscharmen Lauf

Technische Daten:

« Hobelbreite: 300 mm

» Messerwelle:
3 St. TERSA

= zu bearbeitende
Materialstrke:

o L

3-230 mm
« max. Spanabnahme: 4 mm
« Leistung: &4 kW/400 V e o F g
« Gewicht: 270 kg ¢

mtl. Leasingrate: 78,91 €*

Kantenschleifmaschine
KS0 1505

Mit schwenkbarem Schieifaggregat, oszillierendem Schleifband und Schleifhiilseneinrichtung.
« Stufenlos schragverstellbares Schleifaggregat
(0-80°)filr vertikales und horizontales Schieifen
Oszillierendes Schleifband fiir bessere
Schieifergebnisse und eine hihere

Standzeit des Schleifbandes

Schneller und leichter Schieifbandwechsel
Schleifsohle serienmaBig mit Graphitbelag

fiir eine hohere Standzeit des Schieifbandes
Uber Handrad verstellbarer Arbeitstisch

aus Grauguss mit T-Nut
Arbeitstischlange/-breite: 300 mm/ 300 mm
Gewicht: 207 kg

Lieferumfang

« Ix Schleifband 2.750x150 mm Kern 80

« IxSchleifhiilse @ 38 mm Korn 80

= Ix Schieifhiilse @ 50 mm Korn 80

« Ix Schieifhiilse @ 75 mm Korn 80

P rbaartatungEmaschiman

Optional
Fahreinrichtung fiir KSO 1505:
Bestell-Nr. 17110177 129,- €

mitl. Leasingrate: 37,56 £*

Holzbandsage
HBS 433 (IE3) Aktionsset

« Besonders ruhiger und praziser Lauf dank eines
verwindungsfreiem Maschinengehéuse
Grauguss-Sagetisch mit prézise geschliffener
und polierter Oberflache

Schnelle Schnitththenverstellung Giber Drehknopf
und Zahnstange mit Millimeterskala
Leichtgangiger Aluminium-Parallelanschlag

mit Exzenterschnellklemmung und Lupe
Gehrungswink itig um B0° verstellbar
Lasereinrichtung zur Schnittlinienmarkierung
Zwei Geschwindigkeiten

Gewicht: 158,5 kg

= Abmessungen: 820/800/1.852 mm

HolzbearbeTRgITeLE e

hlag,
9

Lieferumfang:
» 3-tlg. Sigeband-Set
« Universalfahrwerk

Gratis dazu:
Universalfahrwerk
300 kg Traghkraft

mtl. Leasingrate: 54,48 €*

S metalisrat

Gehrungs-Metallbandsage
MBS 105

Manuelle Bandsage fiir Einsatze auf Baustellen oder Montage,
+ Sdgebandgeschwindigkeit: 30-80 m/min, stufenlos
+ Sigeband L x Bx Dicke: 1.335 x 13 x 0,65 mm
» Schnittwinkel von bis: 0-45°

+ Gewicht: 20,5 kg

+ Abmessungen: 300 x 630 x 410 mm
Schnittbereich:

« 07 rund (Rohr): 105 mm

« 07 rund {Vollmaterial): 73,5 mm

+ 07 rechteck liegend (Hohlprofil): 110 x50 mm
+ 0° rechteck stehend (Hohlprofil): 100 105 mm
» +45° rund (Rohr): 70 mm

» +45° rund (Vollmaterial): 49 mm

« +45° rechteck liegend
(Hohlprofilk 65x 75 mm

+ +45° rechteck stehend
(Hohlprofil) 70 x50 mm

Spane-Absauggerat
ASA 1903/ ASA 2803

Fiir Fréas-, Hobel- und Sagespane (nicht fir Staub geeignet),

um 180° drehbare Absaugeinheit ermdglicht Absaugfiihrung

von unten oder oben.

« Nennweite auBen Absaugstutzen Eingang: 203 mm

« Nennweite auBen Absaugstutzen Abgang:
1x100, 1x120 mm

- Motordrehzahl: 2.950 min™'

+ Anschlussspannung: 400 V

« Netzfrequenz: 50 Hz

Lieferumfang:

+ Schnellspannverschliisse
fiir Filter- u. Spanesicke

+ Fein-Filtersack

+ zwei Spanesicke

| Holrbearbeimmgamanshinen

ASA 1903
1x1101

ASA 2803
2x1201




Kantenanleimmaschine MHH?&
B 72 KE EWE BAU

Der Einstieg in die Kantenbearbeitung mit Figeaggregat. Kompakt und flexibel auf
kleinstem Raum. Auf nur 2,13 m bekommen hier Werkstiicke ibr Finish.
Werkstiickdicke: 10-45 mm

Werkstlckl&nge: min. 200 mm

Werkstiickbreite:
min. 120 mm

Kantendicke:
0,4-2,0 mm
Vorschub:

6,5 m/min
Maschinenldnge:
2.376 mm

Gewicht: 490 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

14.950; €

Bestell-Nr. 17400008

Auch als B 72 KF Plus
mit 2 Fiigeaggregaten erhaltlich

mtl. Leasingrate: 280,94 €*

6-Seiten CNC-Bearbeitungszentrum
Masterwood TF 600 KT

Schnelles Universal-Talent fir Mobelbau und mehr. Echte 6-Seiten Bearbeitung zum kleinen Preis!

+ 9 gesteuerte Achsen

+ hohe Achsgeschwindigkeit (X-/Y-/Z-Achse): 25 m/min./90 m/min./50 m/min.
« 2 automatische Klemmzangen mit materialschonenden Kugellageranschlagen
« Luftkissenarbeitstische im Ein- und Auslauf mit integriertem Ventilator

» BearbeitungsgrdBe: min. 35x70 mm, Bearbeitungsbreite: 1.000 mm, Bearbeitungslange: unbegrenzt

= Importformate inklusive: .bpp, .cix, .dxf und .mpr
+ zzgl. Fracht/Verpackung, Kosten fiir Maschinen-Aufstellung, Schulung
Bearbeitung von oben:

» 12 vertikale Bohrspindeln, 3+3 horiz. Bohrspindeln in X Richtung, 2+ 2 horiz. Bohrspindeln in Y Richtung

« 1Nutsdgeaggregat

« 1Frésspindel mit 5,5 kW Motor

« inkl. Werkzeugwechsler mit 5 Werkzeugplatzen
Bearbeitung von unten:

« 9vertikale Bohrspindeln

« 1Frésspindel mit 3,5 kW Motor
Optional:

Werkzeugpaket, Clamax Paket,
Tiiren-Paket

mtl. Leasingrate: 1.080,53 €*

Saulen- MAXION

bohrmaschine
UNIMAX 3

Starke, prazise Bohrmaschine
mit groBem Einsatzbereich

Tischverstellung Gber
Zahnstange und
Schneckengetriebe
Digitale Drehzahlanzeige
Wendeschalter

fiir Rechts-/Linkslauf
Sterngriff

Elektrischer Bohrerschutz
Techn. Daten:

« Gewindeschneidleistung: M4-M20
+ Spindel/Tisch: 90 - 840 mm |
« Gesamthihe: 1.855 mm J 5

« Gewicht: 225 kg Gratis-Aktion:

- Zusatzlich
APgeDOtS TR ; Schnellspann-
5_]99'- € “‘-& bohrfutter und
Bestell-Nr. 17200092 Bo rérfutterkeq el
MK

mtl. Leasingrate: 97,70 £*
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Kantenanleimmaschine fmws.clu'm?ﬁ
B 85 KFE i L

Der kompakte Allrounder. Prézise und saubere Kantenbearbeitung ohne aufwendiges
Nacharbeiten. Einfache Bedienung dber 10" Farb-Touch Screen. Optional auch PUR
Verarbeitung miaglich.
» Werkstiickdicke: 8-50 mm
= Werkstiicklange: min. 120 mm (200 mm mit Eckenkopieren)
+ Werkstiickbreite: min. 75 mm
« Kantendicke: 0.4-3,0 mm
= Vorschub: =
Tm/min
+ Maschinen- -
lange:
3.273 mm
+ Gewicht:
800 kg

Angebotspreis zzgl. Fracht

31.750; €

Bestell-Nr. 7400020
mtl. Leasingrate: 596,64 €*

in. &
- .=
H) ¥
¥
Kantenschleifmaschine sahe o
ks 150 5.
Kleiner flexibler Allrounder rant u

*auBer auf Graphitbelag

Kleiner Tisch an der Umlenkrolle zum
Schleifen von Radien und Formen
Motorische Bandoszillation
Hohenverstellbarer
Arbeitstisch
90-180° schwenkbar
Bandgeschwindigkeit: 22 m/s
Schileifbandabmessung:
150 x 2.280 mm

Inkl. 10 Schieifbénder
150 x 2.280 mm K120

.

mtl. Leasingrate: 82,50 €*

Optional
Furnierschleifeinrichtung:
Fiir KS150.2

Bestell-Nr. 17110063 | 930,- €




HoKuTech

Mobiler Kompressor
hoku 103-50

Techn. Daten:
« Ansaugleistung 365 |/ min
» Fillleistung ca. 2851/ min
« Hichstdruck 10 bar
« Behélterinhalt 501
« Drehzahl 1.375 min™
= Zylinder/ Stufen 2/1
« Motorleistung
2.2kW/ 400V
» Gewicht: 48,1kg

Mobiler Kompressor
hoku 113-80

Techn. Daten:
» Ansaugleistung 555 |/ min
« Fiillleistung 375 |/ min

« Hichstdruck 10 bar

= Behélterinhalt 90|

« Motorleistung 3 kW /400 V
« Drehzahl 1.300 min™
» Zylinder / Stufen 2/1
= Gewicht: 75 kg

Mobiler Kompressor
hoku 119-90

Techn. Daten:
+ Ansaugleistung 620 I/min
« Fiillleistung 550 I/min

= Hichstdruck 10 bar

« Behdlterinhalt 901

« Motorleistung & kW / 400V
« Drehzahl 920 min!

+ Zylinder/ Stufen2/2
« Gewicht: 93,5 kg

.

0

LTV
I| || 1

Schraubenkompressor 0
A-K-MAX 5,5-10-270 K (IE3)

Inkl. integriertem Kaltetrockner u
Techn. Daten:

« Effektive Liefermenge ca. 705 I/min
+ Hochstdruck 10 bar

+ Luftabgang 1/2"

« Dlgeschmiert

- OI-Einfilllmenge: 4,61

« Motorleistung: 5,5 kW/400 V

« Stationdr

+ L/B/H: 1.200 x 680 % 1.540 mm

+ Gewicht: 277 kg

mtl. Leasingrate: 122,13 €*

Stationarer Kolbenkompressor 0
hoku 118-270 1 u

Techn. Daten:
Ansaugleistung 620 |/ min
Fiillleistung 520 |/ min
Hochstdruck 10 bar
Behalterinhalt 270 |
Motorleistung 4 kW /400 V
Drehzahl 920 min?
Zylinder/ Stufen2/2
Gewicht: 139 kg

mtl. Leasingrate: 37.94 €* Auf Stahlpalette.

Stationarer Kolbenkompressor 0
hoku 119-270-K

Inkl. Kéltetrockner.

Techn. Daten:

Ansaugleistung 620 |/ min
Fiillleistung 520 |/ min
Hochstdruck 10 bar
Behélterinhalt 270 |
Motorleistung 4 kW /400 V
Drehzahl 920 min™
Zylinder/ Stufen2/2

» Gewicht: 139 kg

Inkl. Kond eiter und -ableiter,
serienmaBig mit Condor-Druckschalter und
Manometer, serienmaBig auf Sicherheits-
standpalette mit Schwingelementen,
Behalter nach deutschem Regelwerk
AD 2000 gefertigt.

Auf Stahlpalette.

mtl. Leasingrate: B4,44 €*



= suromate

Industrieller Luftreiniger
DFI-30-DF

Der Luftreiniger DFI-30-DF ist ein fir die holzbearbeitende Industrie
und das Holzhandwerk entwickelter industrieller Luftreiniger.

Er erméglicht eine Kombination aus kontinuierlicher
Luftqualitatsmessung und automatisch geregelter

AKTIONEN Herbst 2026

¥ euromate

Luftreinigung.

= 90 % weniger Feinstaub

» Laufende Messung des Holzstaubgehaltes in der Luft
« Automatische Anpassung der Luftreiniger

» Hihere Effizienz, geringerer

Energieverbrauch v .
Dptional: . %
Easy-Insight Messgerat we | ma
und Anbindung an Webportal.

Optional:
Easy-Insight

mtl. Leasingrate: 72,50 €*

Stationarer Schraubenkompressor
SM 13-Der Kleine mit der groBen Wnkung

Schraubenkompressor SM 13 mit strémungsgiinstigem SIGMA Profil fiir mehr Druckluft

mit weniger Energie. Automatische Steuerung aller Kompressorfunktionen diber robus-

te Industrie-PC-Steuerung: SIGMA CONTROL. Wartungsarmer Keilriemenantrieb mit
automatischer Riemenspannvorrichtung. In der Variante SFC auch als
frequenzgeregelte Anlage erhaltlich.

Techn. Daten:
Max. Betriebsiiberdruck: 11 bar

Volumenstrom bei 10 bar: 1,09 m*/min
Nennleistung Antriebsmotor:
7,5 kW (400 V / 50 Hz)
Schutzart Antriebsmotor: [P 55
Schalldruckpegel: 65 dB (A)
Anschluss Druckluft: G %
Abmessungen (BxTxH):
630x%790x1.100 mm

Gewicht: 240 kg

Webportal
= Saubere Luft
p— fiir Sie und Ihr Team!
HHA
= T
Abb. DFI-30-DF =
Kiltetrockner HAE

TB19

SECOTEC-Kaltetrockner der Serie TB trocknen Druckluft bis zu einem Drucktaupunkt von
3°C, dank hocheffizienter Speicher-Regelung bedarfsangepasst und damit besonders
sparsam. Ein groBziigig dimensionierter Kiltespeicher sorgt fir eine materialschonende
Betriebsweise und einen stabilen Drucktaupunkt.

Techn. Daten:

Volumenstrom: 2,1 m*/min
Druckverlust

Kaltetrockner: 0,19 bar
Elektrische Leistungsaufnahme
bei 100 % Vol.: 0,44 kW
Elektrische Leistungsaufnahme
bei 50 % Vol.: 0,24 kW
Abmessungen (Bx T x H):
620 x 540 x 963 mm
Gewicht: 108 kg

mitl. Leasingrate: 56,36 €*

STAATLICHE FORDERMITTEL SICHERN!

Energieberatung

mit Herz und Verstand

ENERGIEWELT

Einsparpotentiale heben, Nachhaltigkeit starken, Kosten senken

Kostenlose Erstberatung

07931 /96879-10 | kontakt@energiewelt-info.de

Offizieller Partner seit 2019
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HoKuTech

Reinluftentstauber &m

POWER UNIT 250 P-BP 30-50 FU

Gepriifter Reinluftentstauber fir die Innenraumaufstellung,
kompakt, leistungsstark und energieeffizient. Y
+ Made in Germany

« Frequenzumrichter fiir maximale Energieeinsparung
« Niedrige Lermemission

» Vorabscheidekammer

« AL-KO OPTIJET® Druckluft-Filterabreinigung

« Kompakte Bauweise mit hoher Saugleistung

Techn. Daten:
Motorleistung: 7.5 kW/400 V
Nennvolumenstrom bei 20 m/s: 3.534 m*/h
Unterdruck bei Nennvolumenstrom 3.184 Pa
Ansaugstutzen-8: 250 mm

Filterflache: 22,4 m?

Schalldruckpegel: 71 dB (A)

Abmessungen Lx BxH: 2.351x1.361x2.620 mm
Gewicht: 1.381 kg

%

mitl. Leasingrate: 669,29 €*

Sauger Ahm Schleiftisch mit mechanischer Schuko

Alles im griinen Bereich

JET STREAM M 36 Hohenverstellung Octopus 20

Fur professionelle Anforderungen in der Holzverarbeitung. Absaugtisch filr den staubarmen Schleifarbeitsplatz
M-Klasse (fiir gesundheitsgefihrdende Staube). » Fiir den Anschluss an eine Absaugung
« Stabiler Rahmen fiir den taglichen Handwerkeinsatz + Inden Tischidngen 1.000, 2.000 oder 3.000 mm erhéltlich

+ Hoher Gesundheitsschutz durch optimale Stauberfassung auf der ganzen Tischflache
« Ergonomisch in der Hiihe verstellbar (DGUV-Priifzeichen)
+ Auch mit Fahreinrichtung erhaltlich
» Werkstiickschonende, filzbeschichtete Arbeitsflache
Technische Daten:
« Tischbelastung bis 150 kg
+ @ Anschluss: 160 mm
» Erforderlicher Volumenstrom: 2.000 m*/h
« Tischlange/-breite:
2.280 % 1.280 mm
+ Arbeitsflache: 2,3 m?
+ Max. Schalldruckpegel: 63 dB(A)

Platzsparend: ideal fiir Montage und Werkstatt
Nass- und Trockensauger
Inkl. Adapter fiir alle gangigen
Schlauchdurchmesser
Wartungsfreie Aggregate

mit hoher Saugleistung

Techn. Daten:

« 14 kW/230V

= Gewicht, netto: 21 kg

» Sammelbehalter: 21 Liter

Lieferumfang: » Gewicht: 160 kg
» 2x10 St. JS Viies- Optional:
filterbeutel . V_a:kgum—Spaﬂn—
einrichtung

Gratis:
20 x Filterbeutel mitl. Leasingrate: B4,58 €*

Mobiler Entstauber Schuko
Vacomat 300 XPd TWIN sk

Platzsparende, mobile Absauganlage zur Innenaufstellung flr die Einzelplatz-
oder Mehrmaschinenabsaugung (z. B. CNC, Formatségen, Hobel, Frasen).
TWIN-Konzept mit 2 Hocheffizienz-Ventilatoren (je 4,0 kW, IE4)

fiir leistungsstarke und energiesparende Absaugleistung
Spaneentsorgung Gber 4 groBe Spanesammeltonnen, inkl. Einschubplatte 3
als Staubschott, zum sauberen Auswechseln der Foliensdcke
Energiesparender Umluftbetrieb, Reststaubgehalt < 0,1 mg/m’
Antistatisches Filtermaterial, 6l- und wasserabweisend, gem. Staubklasse M
Effiziente DruckstoBabreinigung (autom. Offline-Abreinigung

nach Abschalten der Anlage) u
Automatische Anlaufsteuerung und programmierbare

Schiebersteuerung fiir bis zu 8 Automatikschieber
Volumenstrom bis zu 5.675 m*/h (Mehrmaschinenabsaugung)
Anschlussstutzen: @ 300 mm

Filterflache: 32,0 m*

Abmessungen: LxBxH: 3.793x1.304 x2.290 mm

Gewicht: 1.040 kg

Motorleistung: 2 x 4,0 kW

mtl. Leasingrate: 356,83 €*
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ESTRG

« Sehr hoher Wirkungsgrad

» Pneumatische Abriittlung

Techn. Daten:

« Lange/Breite/Hdhe: 2.062/900/2.067 mm
« Ansaugstutzen: @ 200 mm

« Gewicht: ca. 440 kg

« Motorleistung: 4,0 kW

Abb. dhnlich

mtl. Leasingrate: 154,80 €*

¢

Schleiftisch =
NAST 24 inkl. Vakuum-Spannvorrichtung Sl

Der NESTRO® Schieiftisch NAST 24 verfiigt Gber eine riickenfreundliche Hahenverstel-

lung (H=750-1.050 mm), eine werkstiickschonende Holzrostauflage und eine verstérk-

te Randabsaugung. So werden die TRK-Werte eingehalten und selbst bei Kantenschliff

herrscht Sauberkeit am Arbeitsplatz. Der NAST 24 ist eine preisgiinstige Arbeitsplatz-

lésung mit einer Arbeitsfldche von 2.000 x1.000 mm.

- Gewicht: 175 kg ) e ——

Die wesentlichen Vorteile sind:

« Vakuum-Material-Spannvorrichtung (2 Saugplatten)
« Druckluftanschluss 6-8 bar

« Ansaugstutzen @ 160 mm

« hohenverstellbar 750 -1.050 mm

Optional mit Aufpreis zusatzlich erhaltlich:

« Handbetatigte hydraulische Hohenverstellung (Kurbel)

» Hochdruck-Absauganschiuss @ 32 mm inkl. Schlauch
zur Handmaschinenabsaugung und Reinigung

Abb. dhnlich
(Vakuum-Spannvarrichtung nicht abgebildet)

Bestell-Nr. 14110010
mtl. Leasingrate: 69,84 €*

Spritzwand ) ESTRG"

E 1616 inkl. Ventilator und Karton-Vorfilter

Andreae (ohne Steuerung)

Die NESTRO® Trockenspritzwand E ist mit einer Luftleistung von 5.000 m*/h fiir gelegent-
liche Lackierarbeiten im Innenausbau bestens geeignet. ,Lacky” ist die kleinste Spritz-
wand im Sortiment (MaBe 1.624 x 950 x 2.345 mm). Sie besitzt zwei ausklappbare seitliche
Leitbleche 800 mm und einen Abluftrohrstutzen @ 350 mm. Quadratische Kassetten
halten die Glasfaserviiesmatten Paint Stop” in Form.

Die wesentlichen Vorteile sind:

« Klein und leistungsstark

« Karton-Vorfilter und Glasfaservlies leicht nach vorn zu entnehmen

« Zwei seitliche Leitbleche 800 mm inklusive

= Ventilator mit EX-geschiitztem Motor 2,6 kW

Optional mit Aufpreis zusatzlich erhéltlich:

» Steuerung

« Befahrbare Gitterrostwanne/-roste und Auffahrrampe fir Gitterroste
« Zuluftdecke

Abb. Ahnlich
(Andreae-Vorfilter nicht abgebildet)

mtl. Leasingrate: 60,40 €*
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