
Wir wissen,
was zählt.

A Brand of the



32

Die neue Altendorf F 35 ist mehr als eine Formatkreissäge – sie 
ist ein verlässlicher Partner im Handwerk. Entwickelt nach unserer 
Vision, der beste Freund des Handwerks – weltweit zu sein, 
verbindet sie Robustheit, Präzision und intuitive Bedienung mit den 
Werten, die uns leiten: Sicherheit, Produktivität und Einfachheit.

Der massive Maschinenkörper aus starkem Stahl verleiht der  
F 35 Stabilität und Laufruhe – eine Grundlage für jahrzehntelangen 
Einsatz. 

Die neue 15“-Touch-Steuerung bringt sämtliche Funktionen auf 
Augenhöhe: klar strukturiert, ergonomisch neig- und schwenkbar. 
So wird die Bedienung intuitiv und sicher – ganz im Sinne unserer 
Mission, das Handwerk einfacher und produktiver zu machen.

Mit der F 35 investieren Sie nicht nur in eine leistungsstarke 
Maschine, sondern in einen Partner, der täglich dabei unterstützt, 
Qualität zu sichern, Arbeitsprozesse zu vereinfachen und 
Zukunftsfähigkeit zu gewährleisten. 

Technische Grundausstattung 

•	 15“-Touchscreen (19:6)

•	Doppelrollwagen 3.200 mm

•	Elektromotorische Schwenk- und Höhen-
	 verstellung 0–46° des Hauptsägeblatts, 
	 max. 154 mm Sägeblattüberstand

•	Hauptantrieb mit 3 Drehzahlen 
	 (3.000/4.000/5.000 U/min)

•	Durchmesser Hauptsägeblatt 300-450 mm

•	Große Schutzhaube

Einfach. Sicher. Produktiv.

https://link.altendorfgroup.com/F35

Hier geht ‘s 
	    zur F 35
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Robust, kraftvoll, hohe Schnitthöhen – 
ideal für Massivholz. 

Die F 35 Typ 1 ist eine robuste und starke Formatkreissäge 
mit einer großen Schnitthöhe, ideal für die Bearbeitung von 
Massivholz. Ausgestattet mit einem langen Doppelrollwagen 
bietet sie präzise und zuverlässige Leistung. 

Die Maschine eignet sich besonders gut für anspruchsvolle 
Holzbearbeitungsprojekte, bei denen hohe Genauigkeit und 
Stabilität gefragt sind.

F 35 Typ 1 - 1000 
7,5 kW (10 PS), 3 Drehzahlen

Motorische Höhen- und Schwenkverstellung

Große Schutzhaube

Doppelrollwagen 3.200 mm

Vorbereitung für Vorritzaggregat

Parallelanschlag, Schnittbreite 1.000 mm

Winkelgehrungsanschlag 3.450 mm, ohne Längenausgleich

Tischplattenverlängerung/Tischplattenverbreiterung:  
Pulverbeschichtete Oberfläche

F 35 Typ 1 - 1410 
7,5 kW (10 PS), 3 Drehzahlen

Motorische Höhen- und Schwenkverstellung

Große Schutzhaube

Doppelrollwagen 3.200 mm

Vorbereitung für Vorritzaggregat

Parallelanschlag, Schnittbreite 1.410 mm

Winkelgehrungsanschlag 3.450 mm, ohne Längenausgleich

Tischplattenverlängerung/Tischplattenverbreiterung:  
Pulverbeschichtete Oberfläche

Ihre neue TYP 1

Direkt zur 
	 F 35 Typ 1

https://link.altendorfgroup.com/F35Typ1
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Wiederholgenau in der Plattenbearbeitung 
– digital geführt.

Die F 35 Typ 2 ist flexibel und präzise bei der Bearbeitung von 
Platten. Mit digital angezeigten Anschlagpositionen und einer 
wiederholgenauen Steuerung mit großem Display bietet sie 
hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit. 

Das Vorritzaggregat mit LED-Technik für den Gefahrenbereich 
und einem optionalen RAPIDO-System ermöglicht saubere 
Schnitte und präzise Ergebnisse bei verschiedenen 
Plattenmaterialien.

F 35 Typ 2 - 1000 
5,5 kW (7,5 PS), 3 Drehzahlen

Motorische Höhen- und Schwenkverstellung

Große Schutzhaube

Doppelrollwagen 3.200 mm

Vorritzaggregat mit LED-Beleuchtung

Parallelanschlag DIGIT X, Schnittbreite 1.000 mm

Winkelgehrungsanschlag 3.450 mm, ohne Längenausgleich

Tischplattenverlängerung/Tischplattenverbreiterung:  
Pulverbeschichtete Oberfläche

F 35 Typ 2 - 1410 
5,5 kW (7,5 PS), 3 Drehzahlen

Motorische Höhen- und Schwenkverstellung

Große Schutzhaube

Doppelrollwagen 3.200 mm

Vorritzaggregat mit LED-Beleuchtung

Parallelanschlag DIGIT X, Schnittbreite 1.410 mm

Winkelgehrungsanschlag 3.450 mm, ohne Längenausgleich

Tischplattenverlängerung/Tischplattenverbreiterung:  
Pulverbeschichtete Oberfläche

Ihre neue

https://link.altendorfgroup.com/F35Typ2

Direkt zur 
	 F 35 Typ 2
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Ihre neue

Mehr Komfort, mehr Präzision, mehr 
Flexibilität – CNC-Parallelanschlag inklusive. 

Die F 35 Typ 3 ist eine flexible und komfortable Format
kreissäge, die sich ideal für moderne Unternehmen eignet. 
Mit motorischem Parallelanschlag und optional DIGIT L sowie 
interpolierenden Achsbewegungen bietet sie hohen Komfort 
und Präzision. 

Ein großes modernes Display für die Steuerung der Funktionen 
unterstützt den leichten Umgang mit dieser Maschine. Das
Vorritzaggregat inklusive LED-Beleuchtung für den Gefahren
bereich und optionalem RAPIDO-System ermöglicht saubere 
Schnittergebnisse.  

Die Tischplattenverlängerung und -verbreiterung besteht 
aus einer hochwertigen CDF-Oberfläche (Compact Density 
Fibreboard). Dieses besonders verdichtete Holzfaser-
Material steht für außergewöhnliche Stabilität, hohe Härte 
und Feuchtigkeitsbeständigkeit – und garantiert eine lange 
Lebensdauer.

F 35 Typ 3 - 1000 
5,5 kW (7,5 PS), 3 Drehzahlen

Motorische Höhen- und Schwenkverstellung

Große Schutzhaube

Doppelrollwagen 3.200 mm

Vorritzaggregat mit LED-Beleuchtung

CNC-Parallelanschlag, Schnittbreite 1.000 mm

Winkelgehrungsanschlag 3.450 mm, ohne Längenausgleich

Tischplattenverlängerung/Tischplattenverbreiterung:  
Mit hochwertiger CDF-Oberfläche

F 35 Typ 3 - 1410 
5,5 kW (7,5 PS), 3 Drehzahlen

Motorische Höhen- und Schwenkverstellung

Große Schutzhaube

Doppelrollwagen 3.200 mm

Vorritzaggregat mit LED-Beleuchtung

CNC-Parallelanschlag, Schnittbreite 1.410 mm

Winkelgehrungsanschlag 3.450 mm, ohne Längenausgleich

Tischplattenverlängerung/Tischplattenverbreiterung:  
Mit hochwertiger CDF-Oberfläche

https://link.altendorfgroup.com/F35Typ3

Direkt zur 
	 F 35 Typ 3
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https://link.altendorfgroup.com/F35Typ4

Direkt zur 
	 F 35 Typ 4

Ihre neue

Maximale Leistung, Automatisierung 
und Schnittqualität – ohne Kompromisse. 

Die F 35 Typ 4 kombiniert kraftvolle 7,5 kW Leistung mit 
maximaler Bedienfreundlichkeit. Dank motorischer Höhen- 
und Schwenkverstellung, CNC-gesteuertem Parallelanschlag 
und dem Winkelanschlag UNO 90, die interpolierend mit
einander agieren, ist sie ideal für professionelle Anforderungen.

Verschiedene optionale Doppelrollwagenlängen und Schnitt
breiten bieten optimale Unterstützung bei langen und präzisen 
Zuschnitten. Das motorisch einstellbare Vorritzaggregat 
mit LED-Beleuchtung und einem optionalen RAPIDO-System 
ermöglicht saubere Schnitte und präzise Ergebnisse bei 
verschiedenen Plattenmaterialien. 

Tischverlängerung und -verbreiterung mit robuster CDF-
Oberfläche runden die Ausstattung ab.

F 35 Typ 4 - 1000 
7,5 kW (10 PS), 3 Drehzahlen

Motorische Höhen- und Schwenkverstellung

Große Schutzhaube

Doppelrollwagen 3.200 mm

Vorritzaggregat mit LED-Beleuchtung

CNC-Parallelanschlag, Schnittbreite 1.000 mm

Winkelgehrungsanschlag UNO 90, 2.900 mm

Tischplattenverlängerung/Tischplattenverbreiterung:  
Mit hochwertiger CDF-Oberfläche

F 35 Typ 4 - 1410 
7,5 kW (10 PS), 3 Drehzahlen

Motorische Höhen- und Schwenkverstellung

Große Schutzhaube

Doppelrollwagen 3.200 mm

Vorritzaggregat mit LED-Beleuchtung

CNC-Parallelanschlag, Schnittbreite 1.410 mm

Winkelgehrungsanschlag UNO 90, 2.900 mm

Tischplattenverlängerung/Tischplattenverbreiterung:  
Mit hochwertiger CDF-Oberfläche
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Die Ausstattungsmerkmale
unserer Multi-Talente.
Für jeden Fall die passende Maschine.

Steuerung der nächsten Generation.

LED-Touchscreen
Über die 15“-Touchscreen-Steuerung haben Sie alle 
wichtigen Informationen auf einen Blick. Funktionen, 
wie die Achsverstellung oder auch die Höhen- und 
Schwenkverstellung des Sägeblatts werden direkt  
auf dem Bildschirm visualisiert, sodass Sie präzise 
Anpassungen in Echtzeit vornehmen können.

Die Kommunikation mit dem Bediener erfolgt über das 
moderne HMI (Human Machine Interface), das durch 
Klartext-Meldungen jederzeit über den aktuellen Status 
der Maschine informiert und so die Bedienung erheblich 
erleichtert. Dank der einheitlichen Steuerung, die in allen 
neuen Maschinen der Altendorf Group vorhanden ist, 
profitieren Sie von einer konsistenten, benutzerfreundlichen 
Bedienung und einem reibungslosen Workflow.

Menüs mit komplexen Inhalten werden benutzerfreundlich dargestellt und 
ermöglichen so eine intuitive Bedienung – hier die Nutfunktion.

Immer alles im Blick - visualisierte Hinweise gewährleisten eine einfache Bedienung.
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Vorritzaggregat: Mit elektro
motorischer Höhen- und Seiten-
verstellung über die Steuerung 
einstellbar. Die Arbeitshöhe wird 
beim Einschalten motorisch 
angefahren.  
Mit besonders energieeffizienter 
LED-Technik wird der Gefahren-
bereich des Vorritzers gut sichtbar 
markiert. Separater Antriebsmotor 
0,55 kW, 8.200 U/min.

RAPIDO Vorritzsystem: Der RAPIDO 
ermöglicht eine komfortable Schnittbreiten
verstellung und verkürzt diesen Arbeitsgang. 
Die Schnittbreite des Vorritzblattes kann 
ohne Demontage stufenlos präzise auf die 
Schnittbreite des Hauptsägeblattes einge-
stellt werden. Einstellbereich: 3,2 - 3,8 mm.

DIGIT L: Unser System ermöglicht eine 
präzise Feineinstellung auf 1/10 mm für ge-
naue Längenmaße bei 90° Winkelschnitten. 
Das Display kann alle drei Klappenmaße 
anzeigen. Mit einer zentralen Mess- und 
Displayeinheit wird das gesamte System mit 
nur einer Kalibrierung geeicht. Zwei Einzel
kippanschläge, eine Feineinstellung sowie 
zwei Akkus und ein Ladegerät sind im 
Lieferumfang enthalten.

Parallelanschlag mit DIGIT X: Digitale Schnittbreitenanzeige des Parallel-
anschlags mit manueller Feineinstellung. Dieses elektronische Mess-System 
garantiert die genaue, schnelle Einstellung des Parallelanschlags. Wieder
kehrende Schnittwerte sind exakt reproduzierbar und in der DIGIT X Anzeige 
abzulesen. Dieses System ist optional für Typ 1 verfügbar und serienmäßig 
in Typ 2 integriert.

PALIN: Der PALIN ermöglicht das Schneiden von parallelen oder auch konischen Werk
stücken auf dem Doppelrollwagen anhand einer Maßskala. Durch das seitliche Anlegen des 
Werkstücks lassen sich ohne Verschieben des PALIN unterschiedlich lange Teile schnell und 
exakt herstellen. Wie in der Abbildung zu sehen, auch erhältlich in der Ausführung PALIN D 
mit digitaler Maßanzeige und Feineinstellung.

Doppelrollwagen: Der Doppelrollwagen nach dem 
Altendorf-System überzeugt durch Leichtgängigkeit 
und Präzision, selbst bei jahrzehntelanger Belastung. 
Die verwindungs- und formsteife Konstruktion mit 
groß dimensionierter Rollenführung ermöglicht  
mühelose Bewegung und sicheren Lauf.  
Das System ist wartungsarm, arbeitet schmierfrei 
und ist in den Längen von 1.800 mm bis 3.800 mm
in 5 Längen erhältlich.

Wegschwenkvorrichtung: Diese Vorrichtung ermöglicht ein einfaches Lösen des Querschlittens vom Doppel
rollwagen, sodass er über eine bewegliche Tragvorrichtung zur Seite bewegt und außerhalb des Sägebereichs 
positioniert werden kann. Dadurch wird ein zeitsparendes und sicheres Umrüsten der Maschine gewährleistet, 
insbesondere für Werkstücke, bei denen der Querschlitten im Arbeitsbereich hinderlich wäre.
Bei Nichtverwenden kann die Wegschwenkvorrichtung in eine Parkposition unter der Tischplattenverlängerung 
auf ihren Einsatz warten.

Doppelseitiger Gehrungsanschlag DUPLEX: Die DUPLEX Anschläge 
erlauben Winkelschnitte von 0-90° sehr schnell, genau und stufenlos und 
sind problemlos auf der gesamten Wagenlänge positionierbar. Bei einer 
Einstellung von 45° kann die Gehrung beidseitig am Werkstück ohne 
weitere Verstellungen geschnitten werden. Ablängen mit Klappanschlag 
bis max. 1.350 mm.

STEG: Der Steg entlastet den 
Bediener beim Formatieren großer 
Platten mit mehr Auflagefläche.

Vorlagenhalter: Der Vorlagenhalter 
befindet sich praktischerweise direkt an 
der Steuerung auf Augenhöhe rechts. 
Die Stücklisten werden durch eine 
Klemmung fixiert, so dass Sie Ihre Auf-
träge immer im Blick haben. Zusammen 
mit der Steuerung ist der Vorlagenhalter 
neig- und schwenkbar.
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Technische  
Angaben

Doppelrollwagen 1.800 Doppelrollwagen 2.200 Doppelrollwagen 2.600 Doppelrollwagen 3.200 Doppelrollwagen 3.800

A Wagenlänge + 218 mm Wagenlänge + 292 mm Wagenlänge + 292 mm Wagenlänge + 292 mm Wagenlänge + 292 mm

B Wagenlänge + 152 mm Wagenlänge + 202 mm Wagenlänge + 202 mm Wagenlänge + 202 mm Wagenlänge + 202 mm

Gesamtlänge 
inkl. Griff (52 mm)

4.022 mm 4.946 mm 5.746 mm 6.946 mm 8.146 mm

C 1.986 mm (max. 3.576 mm) 1.986 mm (max. 3.576 mm) 1.986 mm (max. 3.576 mm) 1.986 mm (max. 3.576 mm) 1.986 mm (max. 3.576 mm)

D	 manuelle / motorische 
	 Verstellung

Schnittbreite 
+ 280 mm / 420 mm

Schnittbreite 
+ 280 mm / 420 mm

Schnittbreite 
+ 280 mm / 420 mm

Schnittbreite 
+ 280 mm / 420 mm

Schnittbreite 
+ 280 mm / 420 mm

Motorische Höhen- und Schwenkverstellung des Sägeblatts 0–46°, 

mit automatischer Korrektur der Schnitthöhe bei Schwenkung des Sägeaggregats

Antriebsleistung je nach Typ 5,5 kW (7,5 PS) oder 7,5 kW (10 PS)

Werkzeugspannsystem AKE für das Hauptsägeblatt

Sägeblattdurchmesser max. 450 mm,  

Sägeblattüberstand max. 154 mm mit montiertem Vorritzwerkzeug

Vorritzwerkzeuge mit 120-125 mm Durchmesser möglich

Standard Doppelrollwagenlänge 3.200 mm mit Schnittlänge 3.100 mm 

Manueller Parallelanschlag inkl. Feineinstellung

Winkelgehrungsanschlag, Ablängen bis 3.450 mm, ohne Längenausgleich

Sägeblattstärke max. 5 mm

CNC-Parallelanschlag umklappbar und mit automatischer Korrektur bei Schwenkung 

des Sägeaggregats und Anschlaglinealposition. (Typ 3)

Arbeitshöhe 910 mm

Absaugung oben: Ø 80 mm
Absaugung unten: Ø 120 mm fest unterhalb TPV.
Unterdruck: 1.500 Pa
Luftverbrauch: Vmin = 1500 m3/h bei 25 m/s 

TECHNISCHE DETAILS IM ÜBERBLICKPLATZBEDARF
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Hauptmotor 7,5 kW (10 PS), 3 Drehzahlen 5,5 kW (7,5 PS), 3 Drehzahlen 5,5 kW (7,5 PS), 3 Drehzahlen 7,5 kW (10 PS), 3 Drehzahlen

Motorische Höhen- und Schwenkverstellung • • • •

Große Schutzhaube • • • •

Doppelrollwagen 3.200 mm 3.200 mm 3.200 mm 3.200 mm

Vorritzaggregat Vorbereitung Vorritzaggregat mit LED-Beleuchtung Vorritzaggregat mit LED-Beleuchtung Vorritzaggregat mit LED-Beleuchtung

Parallelanschlag, Schnittbreite 1.000/1.400 mm Manuelle Feineinstellung Digitale Anzeige DIGIT X CNC CNC

Winkelanschlag Winkelgehrungsanschlag 3.450 mm,  
ohne Längenausgleich

Winkelgehrungsanschlag 3.450 mm,  
ohne Längenausgleich

Winkelgehrungsanschlag 3.450 mm,  
ohne Längenausgleich

Winkelgehrungsanschlag 
UNO 90 2.900 mm

Tischplattenverlängerung / 
Tischplattenverbreiterung: Pulverbeschichtete Oberfläche Pulverbeschichtete Oberfläche Mit hochwertiger CDF-Oberfläche Mit hochwertiger CDF-Oberfläche

TYP 1

Vergleich  
Grundaustattung
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link.altendorfgroup.com/konfigurator

Hier  
    konfigurieren

Jetzt online konfigurieren
Entdecken Sie unsere Produktkonfiguratoren, die speziell für 
Ihre individuellen Bedürfnisse entwickelt wurden.
Jede Konfiguration ist einzigartig, genau wie Ihre Anforderungen. Unsere Konfiguratoren sind 
intuitiv, flexibel und überall nutzbar. Egal ob Formatkreissäge oder Kantenanleimmaschine, 
konfigurieren Sie Ihre Wunschmaschine – für mehr Effizienz und Erfolg.

Konfigurieren war noch nie so 
einfach: Eine intuitive Benutzer
oberfläche mit verständlichen 
Erklärungen und sofortigem 

visuellem Feedback.

Konfigurieren Sie Ihre 
Wunschmaschine überall
und jederzeit – auf dem 

Tablet oder PC.

Ihre Anforderungen sind 
einzigartig. Mit unseren

Konfiguratoren erstellen Sie 
Maschinen, die perfekt
zu Ihren Projekten und 

Materialien passen.

Flexibel 
bearbeiten

Einfache 
Bedienung

Nach Ihren 
Bedürfnissen

Ihre Vision. Unsere Technik.
Perfekte Konfiguration.


