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K A N T E N S C H L E I F M A S C H I N E N

Uniq Serie

Der optional erhältliche Zusatztisch eignet sich für 
das Schleifen von sehr feinen Innenrundungen sowie 
Lochungen in Werkstücken. Der massive Aluminiumtisch 
ist schnell montiert und kann bei Nichtgebrauch an der 
Maschinenseite befestigt werden. Im Gusstisch sind Löcher 
für die Staub-Entfernung angebracht. Auch der Schleifdorn 
profitiert als Teil des Schleifaggregats von der genau 
winkligen Einstellung und dem großen Oszillationsweg.

Auf dem optional erhältlichen Halbrundtisch können 
größere Innenrundungen und gewölbte Teile auf der 
gummierten Antriebsrolle präzise geschli�en werden. Der 
Halbrundtisch lässt sich in Sekundenschnelle hochklappen 
und an die Staubabsaugung anschließen. Da unsere 
Maschinen direkt auf der Antriebswalze schleifen, sind 
die Ergebnisse immer perfekt gewinkelt. Der große Oszilla-
tionsweg von max. 90 mm gilt auch für diese Schleifstation.

Station 1 dient zum präzisen Abtragen und (Vor-)Schleifen 
von Furnier- oder Massivholz. Der feste Auslaufanschlag bil-
det die Nulllinie und der Schleifblock (mit oszillierendem  
Schleifband) wird darauf ausgerichtet.  Der gewünschte 
Materialabtrag wird nun durch Zurückfahren des Vorschu-
banschlags von der Nulllinie erreicht.

Die 2. Station ist ideal für das Schleifen von flachen, 
gewinkelten, gefasten oder außen abgerundeten Werkstü-
cken. Die Massivholzseite eignet sich besonders für die 
Herstellung von Winkeln und Fasen. Auch hier oszilliert das 
gesamte Schleifaggregat. Das Band läu� auf der ganzen 
Breite über eine kühle Graphitoberfläche.

Eine Einheit...bis zu 4 Schleifstationen!

Das Schleifaggregat bewegt sich auf und ab, angetrieben von einem separaten 
Motor. Sowohl der riesige Oszillationsweg von max. 90 mm als auch der Oszilla-
tionsbereich können einfach per Knopfdruck definiert werden. Dadurch wird 
die Wärmeentwicklung am Schleifband auf ein Minimum reduziert und der Ver-
schleiß kann bequem auf das gesamte Band verteilt werden. Die feststehenden 
Arbeitstische reduzieren Vibrationen für präziseres Schleifen.

Oszillationsweg zwischen 10 - 90 mm

90 mm

45°
Aggregatneigung zwischen 45° und 90°
Via Drehschalter lässt sich die Schleifeinheit motorisch schwenken. Der Winkel
wird auf einer Skala angezeigt. Dies erlaubt auf der Vorder- und Rückseite  das
Anschleifen und Herstellen von gefasten und angewinkelten Kanten. Dank des
patentierten Schwenkmechanismus mit den unterschiedlichen Tischhöhen 
bleibt der Abstand zwischen Maschinentisch und Aggregat immer minimal. 
Auch der große Oszillationsweg kann weiter vollständig genutzt werden. 
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Speziell für den Lackkantenschli� entwickelt. Der einsatzgesteuerte, 
pneumatische Schleifschuh, die Bandabblasung und die variable 
Schleifbandgeschwindigkeit sorgen für einen perfekten Lackschli� 
auch an hochglanzlackierten Kanten. Die Bedienung erfolgt über 
einen um 270° drehbaren Touchscreen. 

Flash

Zusätzlich mit integrierter Vorschubeinheit, geeignet für e�izientes 
Schleifen im Durchlaufverfahren. Auch di�izile Arbeiten, wie etwa das 
Herstellen von Fasen, werden dank Fixierung mittels Oberdruckbalken 
erleichtert. Erhältlich mit doppeltem Unterbandvorschub für beson-
ders breite Werkstücke.

Uniq-S

Vollwertige Basis und ein robustes, vielseitiges Präzisionsinstrument. 
Teil der äußerst soliden Konstruktion ist das motorisierte oszillierende 
Schleifaggregat. An bis zu vier Schleifstationen können alle gängigen 
Kantenbearbeitungen durchgeführt werden. 
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2 Integrierter Transportbandvorschub mit Oberdruck* 

3 Sehr großer Oszillationsweg bis 90 mm, fixe Tischhöhe

4 Schleifaggregat-Neigung motorisch verstellbar bis 45°

5 Massive Konstruktion für jahrzehntelange Präzision
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Aussparung für schnelles Umstellen mittels Hubwagen

Fahrwerk für Möbilität und optimale Raumnutzung*

Halbrundtisch für Schleifen von Rundungen an Antriebswalze*

Zusatztisch für den Einsatz von verschiedenen Schleifhülsen*

Ausziehbare Tischverlängerung für breite Werkstücke* *o
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1 Zwei fixe Arbeitstische, beidseitige Bedienung möglich

Hofstrasse 95
CH-8620 Wetzikon

+41 (0)43 477 30 01

info@kundig.com

Kindleber Str. 168
DE-99867 Gotha

+49 (0)3621 8786 100

info@kundig.de


